WAS SOLLTE SONST NOCH BEACHTET

WERDEN?

e Es empfiehlt sich, bestehende Gebdudever-
sicherungsvertrage auf Angaben zur Regulie-
rung moglicher Schaden infolge Riickstaus zu
priifen.

e Bitte sorgen Sie dafiir, dass die Abwasser-
leitungen auf Threm Grundstiick nicht undicht
sind. Damit vermeiden Sie Gewdasserschaden
am Grundwasser. Diese konnen nachhaltig
negative Folgen fiir die Umwelt haben.

e Dadurch handeln Sie auch in lhrem eigenen
Interesse, denn jeder Grundstiickseigentiimer
ist per Gesetz verpflichtet, bestehende Ab-
wasserleitungen auf Dichtheit zu priifen und
ggf. erneuern zu lassen.

e Die Dichtheitspriifung muss bei neu verlegten
Abwasserleitungen unmittelbar nach der Ver-
legung erfolgen und ist vorab anzuzeigen!

e Beieiner Schadigung des Grundwassers wegen
Nicht-Beachtung der genannten Rege-lungen
droht eine strafrechtliche Verfolgung.

WAS IST BEI VORHANDENEN RUCKSTAU-
SCHUTZEINRICHTUNGEN ZU BEACHTEN?

Riickstauverschlisse sind nur solange wirkungs-
voll, wie sie regelmdfig gewartet und richtig
bedient werden. Die Wartungs- und Bedienungs-
anleitungen der Hersteller sind zu beachten!
Altere Bauarten haben oft einen (Not-) Ver-
schluss, der nur zum Wasserablauf von Hand ge-
offnet werden darf. Auch bei neueren Modellen
empfiehlt es sich, dhnlich zu verfahren, um eine
grofstmogliche Sicherheit zu gewéhrleisten.

Auch hierbei ist die Bedienungsanleitung zu
beachten: Schliefen Sie auf jeden Fall bei [dngerer
Abwesenheit den Notverschluss.

Sollten Probleme bei der Entwéasserung lhres
Grundstuckes auftreten, empfehlen wir Ihnen
dringend, |hre Entwasserungsanlage von
einem Fachbetrieb prifen zu lassen. Ggf.
notwendige Veranderungen an der
Entwésserungsanlage sind dem Eigenbe-
trieb vor Beginn anzuzeigen.

WER HILFT BEI OFFENEN FRAGEN WEITER?
Weitere Auskiinfte erteilen in Sachen...

.. Hausanschlusse (offentlicher Bereich):
SE Kanalbau
Herr Scuderi | Tel. 7307-8438
Herr Schwengler | Tel. 7307-8437
Herr Wehrenberg | Tel. 7307-8439

... Beratung Uber Riickstausicherung auf
[hrem Grundstiick:
SE Kanalbau
Herr Hassan | Tel. 7307-8442

Sanitdrinstallationsfirmen,
Ingenieurbiros fir Haustechnik
(siehe Branchenbuch u. 4.)

... Ausfiihrung der Kanalspiilung
(offentlicher Bereich):
SE Betriebsdienst
Herr Brockmann | Tel. 72 63 51 45

. bei Notféllen:
SE Klaranlage | Tel. 72 63 51-30

INFORMATIONEN

ZUM SCHUTZ VOR
KELLERUBERFLUTUNG

SE Betriebsdienst
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WODURCH KANN ES ZU EINEM RUCKSTAU
AUS DEM KANALNETZ KOMMEN?

Insbesondere heftiger Gewitterregen oder aufBer-
gewdhnlich starker und lang anhaltender Regen
kann dazu fiihren, dass der Wasserspiegel inner-
halb der stadtischen Kanalisation ansteigt. Als
,Ruckstau” bezeichnet man das Stauen des Ab-
wassers bis in die angeschlossenen Abwasser-
und Regenwasserleitungen.

WIE HOCH KANN DER RUCKSTAU AUS
DEM KANALNETZ SEIN?

Durch den Rickstau aus dem offentlichen Kanal-
system kann der Wasserspiegel im Extremfall bis
zu der StraBenoberfliche vor dem jeweiligen
Grundstiick, der Riickstauebene, ansteigen. Das
Auftreten von Rickstau im Kanalsystem ist dabei
kein Planungsfehler, sondern muss vielmehr im
Interesse einer wirtschaftlichen Abwasserentsor-
gung hingenommen werden.

Abb. T - ordnungsgemale Installation

MUSS EINE RUCKSTAUSICHERUNG VOR-
HANDEN SEIN?

Unter der Rickstauebene liegende Raume,
Schiachte, Schmutz- und Regenwasserabldufe
missen gemdls DIN 1986 Teil 1 gegen Riickstau
abgesichert sein. Dieses ist auch in der Schmutz-
wasserbeseitigungssatzung (§ 12) und in der
Niederschlagswasserbeseitigungssatzung (§ 11)
der Stadt Langenhagen festgeschrieben.

Abb. 2 - Riickstau bei fehlender Riickstausicherung

WIE BEUGT DIE STADT LANGENHAGEN
EINER RUCKSTAUGEFAHR VOR?

Die Stadt Langenhagen plant und baut ihr Kanal-
netz auf Basis anerkannter Normen und gesetz-
licher Vorgaben.

Im Rahmen der Kanalunterhaltung werden die
stddtischen Schmutz- u. Regenwasserkandle re-
gelmadlig gesplilt. Dabei werden Ablagerungen
im offentlichen Kanal beseitigt. Einem Riickstau
des Wassers im ,Normalbetrieb” wird dadurch
vorgebeugt.

Abb. 2 - Riickstau bei funktionierender Riickstausicherung

Trotz alledem kann es zu Verstopfungen und
Riickstau im offentlichen Kanalnetz kommen.
Hier wird in der Regel schon durch ein kurz-
fristiges Spiilen der offentlichen Leitung Abhilfe
geleistet.

KENNEN SIE IHRE ENTWASSERUNGSLEI-
TUNGEN?

Um Rickstauschdden vorbeugen zu koénnen,
sollten Sie Ihre Entwdsserungsleitungen regelma-
Rig kontrollieren und ggf. auch spiilen lassen,
sowie Riickstausicherungen auf ihre Funktions-
tlichtigkeit Gberpriifen.

Die Revisionsschdachte auf lhrem Grundstiick
sind zu jeder Tages- und Nachtzeit freizuhalten.
Es ist auch in lhrem Interesse, wenn man bei
einem Notfall schnell an die entsprechenden
Kontrollpunkte gelangen kann. Gleiches gilt auch
fir alle anderen Sicherungseinrichtungen in
lhrem Haus bzw. auf lhrem Grundsttick.

Unter www.se-langenhagen.de finden Sie

Informationen

... zur Kldranlage
... zur Abwassergebiihr
... zur Kanalreinigung

... zur Priifung / Instandhaltung von

Grundstiicksentwdsserungsanlagen
... zur StralSenreinigung
... zum Winterdienst



http://www.se-langenhagen.de/

